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DSLR PRO OUTDOOR

model obj ¢. EAN
K-70 BLACK BODY KIT 16242 0027075297265
K-70 BLACK DA18-135WR KIT 16255 0027075298071

[EREDNOSTI

Kvalitni obraz

24MP APS-C CMOS bez filtru AA

PRIME MII obrazovy procesor s novou akceleracni jednotkou

Redukce Sumu pro vysokou citlivost ISO 102400

Novy systém Pixel Shift Resolution pro tvorbu snimk{ v super vysokém
rozliseni s korekci pohybu

Jemné doostreni / extra silné doostreni

Funkce

Prachotésnost, pocasi odolnost, odolnost nizkym teplotdm do -10°C
Plovouci mechanismus Shake Reduction ma zlepseny vykon na 4.5 krok
zavérky

Nové generace PENTAX-originalni mechanismu redukce otrest pro
efektivni kompenzace otrest fotoaparatu v Sirokém rozsahu kompenzaci
az 4.5 krokl casu zaveérky.

1/6000 sek. nejkratsi cas zavérky v této kategorii

Volné nastavitelny GUhel LCD Monitoru

Nastaveni monitoru pro nahled v exteriéru, snadnou zménou jasu, v
zavislosti na svételnych podminlach okolniho prostredi

Pri delSich expozicich v noci Cervené osvétleni LCD displeje

Elektronicka libela, automaticka korekce horizontu

Odstranéni prachu ultrazvukovymi vibracemi senzoru

Snadna obsluha

Hyper Operation System se 2 e-kolecky pro snadné nastaveni zmén

3 USER rezimy s doporucenymi nastavenimi (jasny odstin, HDR krajina,
astrofoto)

Uzivatelské pfizplGsobeni ovladaciho panelu

Tlacitka Fx1 & Fx2 na kazdé Ize prifadit jednu funkci ze 7

Zakladni funkce

cca. 100% zorné pole optického hledacku, zvétSeni 0.95x

SAFOX 10 s vysoce citlivym senzorem AF s vynikajicim vykonem pfi
nepfiznivych svételnych podminkach

11 bodovy AF systém, jiz od -3 EV pro situace kdy se zpomaluje AF pfi
slabé osvétlenych sceneriich a kdy je AF zasazen presvétlenym ¢astmi u
scenerii v prostisvétlu. Rovnéz je uziteCny pro presné ostfeni subjektu s
nizkym kontrastem

Hybridni AF pfi rezimu Live View pro rychlejSi detekci zaostfovaciho
bodu

Vestavéné Wi-Fi

PRISLUSENSTViI V DODAVCE

Nabijeci lithium iontova baterie
D-LI109 - 39067

Nabije¢ka D-BC109 - 39032
Reminek O-ST132 - 38776

Software (CD-ROM) S-SW168 - 38558

Oc¢nice FR- 30200

Krytka sérikového kontaktu FK - 31040

Krytka téla-31016

VOLITELNE PRISLUSENSTVi

AC Adaptér K-AC168E - 38542
Kabelova spoust CS-310 - 30239

Hmotnost: 628g (jen télo)
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TECHNICKE SPECIFIKACE

o L.
POPIS MODELU ZPUSOBY EXPONOVANI
Typ TTL autofokus, digitalni zrcadlovka s automatickou expozici Volba rezimu [Snimky]
Bajonet objektivu PENTAX KAF2 (AF spojka, informaéni kontakty, K-bajonet s kontakty napajeni) jednotlivé, kontinualné (H, L), samospust’ (12 sec, 2 sek, kontinuélné), dalkové ovladani (ihned,
Kompatibilni objektivy bajonety KAF4, KAF3, KAF2 (s power zoomem), KAF, KA 3 sek, kontinualné), automaticka fada*1 (2, 3, nebo 5 snimk), expozice se sklopenim zrcatka*2,
i i 4 multi-exposure*3, intervalové expozice*1, intervalova kompozice*1, intervalové video
SNIMACi OBRAZOVA JEDNOTKA > : ” ¥
Record*1, Star Stream*1
Obrazovy senzor Primarni barevny filtr, CMOS: 23.5 x 15.6 (mm) [Videoklipy]
Efektivni pixely cca. 24.24 megapixelli Dalkové ovladani
Celkovy pocet pixelti cca. 24.78 megapixeld *1 k dispozici se samospousti nebo déalkovym ovladanim
QOdstranéni prachu Cigténi obrazového senzoru pouitim ultrazvukovych vibraci “DR II*, funkce upozoméni *2 k disporzici s dalkovym ovladanim
na vyskyt prachu na senzoru *3 k dispozici pfi kontin ualni expozici, samospousti nebo dalkovym ovladanim
Citlivost 1SO AUTO/100 az 105400 (EV kroky Ize nastavit na 1EV, 1/2EV nebo 1/3EV) Kontinualni expozice Max. cca. 6.0 snimkd/sek., JPEG ( L: % % % pfi kontinualni H): az do cca. 40 policek, RAW: az do
Stabilizace obrazu Redukce pohybem senzoru (SR: Shake Reduction) ; cca. az 3.5 EV cca. 10 policek
AA Filtr Simulator Moaré redukce s pouzitim jednotky SR. Vypnuto/Typ1/Typ2/bracket (3 snimky) Max. cca. 3.0 snimk/sek., JPEG ( L: % % % pri kontinualni Lo): aZ do cca. 100 policek, RAW: az do
A cca. 16 policek
FORMATY SOUBORU e et
- b RAW (PEF/DNG), JPEG (Bxf 2.30), DCF20 pfi nastaveni citlivosti na 1ISO100
F xif 2.30), . N . I e e el wl i v oy . M P
ormat sou o.ru ! Multi-expozice Kompozitni rezim (aditivni/primér/jen jasné casti), pocet expozic (2 az 2000 snimkd)
Zaznamové pixely JPEG: L(24M: 6000x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), . - . )
RAW: L(24M:6000x4000) Intervalové exponovani Intervalova expozice
L e . . | L Interval: 2 sek. az 24 hod., pohotovostni interval: min. 1 sek. az 24 hod,, pocet expozic 2 az 2000,
Stupefi kvality RAW (14bit): PEF, DNG, JPEG:* (nejlepsi), #  (lepsi), % # * (dobra), soucasny zaznam spusténi expozice: ihned, samospousti, dalk. ovladanim, nastavenim casu
RAW + JPEG je mozny . .
Intervalova kompozice
Barevny prostor SRGB, AdobeRGB Interval: 2 sek. - 24 hod., pohotovostni interval: min. 1 sek. az 24 hod., pocet expozic 2 az 2000,
Medium pro ukladani Pamétové karty SD, SDHC a SDXC (odpovidaji standarddm USH-1) spusténi expozice: ihned, samospousti, dalk. ovlddanim, nastavenim casu
Slozka dat Nazev slozky: Datum (100_1018,101_1019..) nebo uZivatelsky pfifazeny nazev slozky rezim kompozice: aditivni, pramér, jasny ulozeni procesu: ano/ne
(vychozi "PENTX") Zaznam videa v intervalech
Zaznamovy soubor Nazev souboru: "IMGP****" nebo nebo uzivatelsky pfifazeny nazev, Cislovani soubord: Zaznamoveé pixely: 4K, FullHD, HD, format: Motion JPEG (AVI), interval 2 sek. az 24 hod.,,
sekvencni, moznost resetovani pohotovostni interval: min. 1 sek. az 24 hod., pocet expozic 8 az 2000, (pfi nastaveni 4K: 8 - 500x)
HLE DAé EK spusténi expozice: ihned, samospousti, dalk. ovladanim, nastavenim ¢asu
Typ Pentaprizmovy Star stream (exponuje jednotlivé snimky v intervalu a spoji je do videoklipu)
Pokyti (FO 100% Zaznamové pixely: 4K, FullHD, HD, format: Motion JPEG (AVI),
ovr?m ( V) e ° B pohotovostni interval: min. 1 sek. az 24 hod., pocet expozic 8 az 2000, (pfi nastaveni 4K: 8 - 500x)
Zvétsen cca. 0.95x (50mm F1.4 na nekonecno) spusténi expozice: ihned, samospousti, dalk. ovladanim, nastavenim casu
Délka ocniho reliéfu cca. 20.5mm (od okénka zabéru), cca 22.3mm (od stredu cocky)
. I . BLESK
Uprava dioptrie cca. -2.5maz + 1.5m-1 " , el pokovti obiek .
Vestavény P-TTL, vy y, smérné islo 12 (ISO 100/m), G i objektiv 281 atu 351
Zaostfovaci matnice Vyménna matnice, standardni ¢ira matnice |1l estaveny L wklopnj, smémé cislo 12 { /), dhel pokryt objektiv 28mm formétu 35mm
LIVE VIEW Rezimy Automatické odpélent (Auto Picture, scénicky re%im), Automaticky blesk + redukce Eervenych oéi (Auto
. Picture, scénicky rezim), zapnuty blesk, zapnuty blesk + redukce ¢ervenych o¢i, synchronizace s delsimi ¢asy,
Typ TTL s obrazovym senzorem CMOS synchronizace s defimi casy + redukce cervenych o, synchronizace za priichodem prvé lamely, manudini
Autofokus Hybridni AF (porovnani fazovych rozdild s rovinou obrazu a detekce kontastu) odpaleni (FULL a7 1/128 wkonu)

AF aktivni plocha: detekce obliceje, tracking, vicebodovy AF, volba bodu, bodovy AF,
peaking: ON/OFF

Displej zobrazeni pole cca. 100%, zvétseni nahledu (az 16x), zobrazeni mrizky (4x4, zlaty fez,
mfizka, Cverce 1, ctverce 2, barva miizky: cerna/bil), histogram, varovani jasné plochy

Synchronizace
Kompenzace

Externi blesk

1/180 sek.

-20az +10EV

P-TTL, synchronizace se startem lamely, synchronizace za priichodem prvé lamely, synchronizace fizeni
kontrastu*, synchronizace s velmi kratkymi ¢asy, bezdratova synchronizace*

* k dispozici se dvéma nebo vice externimi bleskovymi jednotkami

NASTAVENi ZAZNAMU

Uzivatelsky snimek

Cross Processing
Digitalni Filtr

HDR

Pixel Shift Resolution
Korekce objektivu
Kompenzace dynamického
rozsahu

Redukce sumu

GPS

Korekce horizontu

Uprava kompozice
Elektronicka vodovaha

VIDEOKLIPY

Jasny, piirozeny, portrét, krajina, Zivy, zarivy, ziemnély, bleach bypass, inverzni film, ¢ernobily, cross
processing

Nahodné, predvolba 1-3, oblibené 1-3

Vytazkova barva, détsky fotoaparat, retro, vysoky kontrast, stinovani, inverzni barva, Unicolor Bold,
Bold Monochrome

Auto, HDR1, HDR2, HDR3, upravitelna hodnota automatické expozicni fady, funkce automatické
korekce kompozice

korekce pohybu zapnuto/ korekce pohybu vypnuto, vypnuto

Korekce zkresleni, korekce lateralni chromatické vady, korekce periferniho svétla

Korekce svétel, korekce stinu

Delsi casy zavérky NR, vysoké ISO NR

GPS zapis (interval zapisovani, doba zéapisu, volba k pamétové karté), ASTROTRACER, kalibrace,
dodatecna nastaveni (GPS synchronizovany ¢as, GPS indikacni kontrolka)

SR zapnuto: korekce az do 1°, SR vypnuto: korekce az do 2°

Rozsah tpravy +1.5mm nahoru, dolu, doleva nebo doprava (Tmm pfi otoceni; rozsah otaceni +1°
Zobrazeni v hledacku a na LCD panelu (pouze horizontalni smér);

zobrazeni na LCD monitoru (horizontalni a vertikalni smér)

LCD MONITOR

Typ Naklapéci TFT barevny LCD se Sirokym pozorovacim thlem, vrstvou AR, sklo air-gapless

Rozmér 3.2 palcti (zobrazovaci pomér 3:2)

Body cca. 921K bodl

Nastaveni Jas, saturace a barva, nastaveni jasu pro exteriér + 2 kroky

VYVAZENI BILE

Typ Metoda s vyuzitim detekce kombinace obrazového senzoru CMOS a zdroje svétla

Vyvazeni bilé AUTO WB, Multi Auto WB, denni svétlo, stin, zatazeno, zafivkové svétlo (D:Denni barva,
N:Denni bila, W:Bila studena, L:Bila tepla), Zarovkové svétlo, blesk, CTE, Manual WB (az 3
nastaveni), konfigurace barevné teploty (az 3 nastaveni), kopirovani nastaveni vyvazeni
bilé ze zaznamenaného snimku

Jemna Uprava Moznost tpravy v +7 krocich na osach A-B nebo G-M

SYSTEM AUTOFOKUSU

Typ TTL: autofokus na bazi porovnani fazovych rozdilt

Zaostrovaci senzor SAFOX 11, 11 bodt (9 kizového typu uprostied)

Rozsah jasu EV-3 az 18 (ISO 100/ pfi normalni teploté)

AF rezim Single AF (AF.S), kontinualni AF (AF.C), auto volba AF (AF.A)

Jemné doostreni Ize provést i manualné.

Volba bodu AF Auto: 11 bodU, Auto: 5 bod, volba, rozsirena plocha, bod

Pomocné svétlo AF Specialni pomocné svétlo AF

MERENI EXPOZICE

Typ TTL méfeni pfi oteviené cloné, 77 multi-segment, stfedové-vyvazené a bodové méreni

Meéfici rozsah EV 0az 22 (1SO100 pfi 50mm F1.4)

Expozi¢ni rezim Auto Picture (standard, portrét, krajina, makro, pohybujici se objekt, nocni scenerie,
portrét na nocni scenerii, zapad slunce, modré obloha, les), scénické rezimy (portrét,
krajina, makro, pohybujici se objekt, portrét na nocni scenerii, zapad slunce, modra
obloha, les, no¢ni scenerie HDR, no¢ni momentka, jidlo, doméaci mazlicci, déti, plaz &
snih, silueta v protisvétle, svétlo svicky, podiové osvétleni, muzeum), program, priorita
citlivosti, priorita ¢asu, priorita clony, priorita ¢asu & clony, manualng, ¢as B

EV kompenzace +5EV (Ize zvolit krok 1/2EV nebo 1/3EV)

AE aretace Tlacitkem (s ¢asovym spinacem: dvojnasobek operacni doby Ize nastavit v uzivatelském
nastaveni); kontinualni, pokud bude stisknuta spoust’ do poloviny

ZAVERKA

Typ Elektronicky fizend vertikalné vedena stérbinova zavérka
* Pi pouziti funkce Pixel Shift Resolution je pouZita elektronicka zavérka

ﬁasy zévérky Auto: 1/6000 az 30 sek, Manualné: 1/6000 az 30 sek. (krok 1/3EV nebo 1/2EV), ¢as B

Formét souboru
Zéaznamoveé pixely
Zvuk

Doba zaznamu

Uzivatelsky snimek

Cross Processing
Digitalni filtr

PROHLIZENI

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)

Motion JPEG(AVI) pro zéznam videa v intervalech

Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p)

HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p))

Vestavény mono mikrofon, externi mikrofon (stereo zaznam s kompatibilnim mikrofonem),
nastavitelna roven zaznamu.

Az 25 minut; automaticky se zastavi pokud dojde k nardstu interni teploty fotoaparatu.

Jasny, piirozeny, portrét, krajina, Zivy, zafivy, jemné kontury, bleach bypass, reverzni film, cernobily,
cross processing

Nahodné, predvolba 1-3, oblibené 1-3.

Vytazkova barva, détsky fotoaparat, retro, vysoky kontrast, stinovani, inverzni barva, Unicolor Bold,
Bold Monochrome

ZpUsoby prohlizeni

Mazani

Jednotlivé snimky, zobrazeni vice snimku (¢lenéni 6,12, 20, 35, 80), zvétseni zobrazeni (az o 16x,
100% zobrazeni a rychlé zvétseni je k dispozici), otaceni, histogram (Y histogram, RGB histogram),
varovani jasnych ploch, automatické otaceni snimku, detailni informace, informace o copyrightu
(jméno fotografa, drzitel copyrightu), zobrazeni slozky, zobrazeni filmového pasu v kalendafi,
prezentace, GPS informace (Sitka, délka, vyska, koordinovany univerzalni cas, smér)

Jednotlivé snimky, vymazani vsech, vyber & smaz, vymazani slozky, vymazani okamzitého nahledu
snimku
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Digitalni filtr

RAW vyvolani

Editovani

Uprava zakladni parametru, vytazkova barva, détsky fotoaparat, retro, vysoky kontrast, stinovani,
inverzni barva, Unicolor Bold, Bold Monochrome, rozsifeni odstind, kresba, vodni barvy, pastelky,
plakaty, miniatury, zmékceni, shluk hvézd, rybi oko, cernobily

Vybér RAW souboru: jednotlivé snimky, nékolik snimkd, vybér slozky

Parametr vyvolani RAW: vyvézeni bilé, uzivatelsky snimek, citlivost, zfetelnost, odstin pleti, digitalni
filtr, HDR, pixel shift rozliseni, korekce stinu, vysoké ISO NR, korekce zkresleni, korekce periferniho
svétla, korekce lateralni chromatické aberace, korekce difrakce, korekce presvétleni, zobrazovaci
pomér, JPEG zaznamové pixely, barevny prostor

Otaceni snimku, korekce barevného moaré, zména rozméru, vyrezy (zobrazovaci pomér a Uprava
sklonu jsou k dispozici), editovani videoklipli (déleni a mazani vybranych policek), zaznam do
snimk JPEG z videoklipu, ulozeni dat RAW z vyrovnavaci paméti

UZIVATELSKE NASTAVENI

Rezim USER
Uzivatelské funkce
Rezim pamét’

Uzivatelské tlacitko

Rozmér textu
Svétovy Cas
Jazyk

AF jemna Uprava
Indikaéni kontrolky

Informace o Copyright

ZDROJ ENERGIE

Lze uloZit aZ 3 nastaveni

24 polozek

16 polozek

Tlacitko Fx1, Fx2 (zména souboru jednim stisknutim, Wi-Fi, nastaveni jasu pro outdoor, no¢ni
vidéni LCD monitoru, nahled, elektronicka libela, zména plochy AF AF/AE-L tlacitko (AF1, AF2,
zruseni AF, AE aretace) |ze uloZit riizna nastaveni pro akci e-kolecek pro kazdy expozicni rezim
Standardni, zvétseny

nastaveni pro 75 mést (28 casovych pasem)

Anglicky, francouzsky, némecky, panélsky, potugalsky, italsky, holandsky, dansky, védsky, finsky, polsky,
&esky, madarsky, turecky, fecky, rusky, korejsky, tradi¢ni ¢inétina, ziednodusena ciinstina, japonsky

+10 krokd, jednotna Uprava, individualni Gprava (az 20 Ize ulozit)

Wi-Fi (high,low,off), samospoust’ (zapnuto/vypnuto) dalkové ovladani (zapnuto/vypnuto), GPS
(zapnuto/vypnuto)

Jména ,Fotograf” a ,Drzitel Copyright” se vkopiruji do souboru snimku.

Historii zmén Ize zkontrolovat pouzitim pfilozeného softwaru.

Typ baterie
AC Adaptér
Zivotnost baterie

Nabijeci lithium-iontovéa D-LI109

AC Adapter Kit K-AC168E (volitelny)

Pocet snimku: cca: 410 snimk

Doba prohliZeni: cca. 270 minut

* S pIné nabitou lithium-iontovou baterii. Testovano ve shodé s normou CIPA. Skutecné vysledky
se mohou lisit v zavislosti na podminkach pii exponovani.

PRIPOJKY

Porty pripojeni USB2.0 (micro B), koncovka pro externi napajeni, koncovka pro kabelovou spoust, zditka
X-synchro, vystupni koncovka HDMI (Typ D), vstup pro stereo mikrofon, vstup pro sluchétka

USB pripojeni MSC/PTP

BEZDRATOVA LAN
Norma
Frekvence (stfedova frekvence)

Zabezpeceni

|EEE 802.11b/g/n (standardni protokol bezdratové LAN)
2412 az 2462 MHz (kanaly: Ch 1 az Ch 11)

ovéreni: WPA2

Sifrovani: AES

ROZMERY A HMOTNOST

Rozméry cca. 125.5mm (8) x 93mm (v) x 74mm (h) (mimo vystupkui)

Hmotnost cca. 6889 (véetné baterie a 1x pamétové karty SD), cca. 6289 (pouze télo)
OPERACNI PROSTREDI

Teplota -10 az 40°C (14 az 104°F)

Vlhkost 85% a méné (bez kondenzace)

PRILOZENE PRISLUSENSTVi

Obsah baleni

Software

feminek O-ST132, nabijeci lithium iontové baterie D-LI109, nabijecka D-BC109, sitovy kabel AC,
Software (CD-ROM) S-SW168, rychly pravodce

<nasazeno na fotoaparatu> ocnice FR, krytka sanék blesku FK, krytka téla

Digital Camera Utility 5

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

GPS jednotka

Kabelova spoust’

O-GPS1: GPS informace (zemépisna Sitka, délka, vyska, koordinovany univerzalni cas (UTC)),
smér, elektronicky kompas, ASTROTRACER
Cs-310

TECHNICKE SPECIFIKACE

Wi-Fi/Fx2
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