XC15

[Obrazovy snimac

[Snimac (CMOS snimac typu 1.0"

[Systém Bayerova maska

ICelkovy pocet pixelll na snimaé 13,36 megapixelll (4 224 x 3 164 pixel)

Pocet efektivnich pixelt na snimaé ReZim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x 2 160 pixel()
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixel (4 000 x 3 000 pixelt)Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixell)
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixell (4 000 x 3 000 pixelt)Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixeltl)
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixell (4 000 x 3 000 pixel()Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixel()
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixel (4 000 x 3 000 pixelt)Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixell)
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixell (4 000 x 3 000 pixelt)Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixeltl)
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixell (4 000 x 3 000 pixel()Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixel()
Rezim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixel (4 000 x 3 000 pixelt)Rezim videokamery: pfiblizné 8,29 megapixell (3 840 x
2 160 pixell)

ReZim fotoaparatu: pfiblizné 12 megapixel (4 000 x 3 000 pixeld)

inimalni Groveri osvétleni Automaticky rezim: PAL

50,00i: pfiblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25 s.)

Rucni reZzim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: priblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25 s.)

Rucni rezim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: pfiblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25s.)

Rucni rezim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: priblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25 s.)

Rucni reZzim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: priblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zaverky 1/25 s.)

Rucni rezim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: pfiblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25s.)

Rucni rezim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: pfiblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25 s.)

Rucni reZim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)Automaticky rezim: PAL
50,00i: priblizné 5,32 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/50 s.)

25,00P: priblizné 2,68 Ix (pfi pfi rychlosti zavérky 1/25 s.)

Rucni rezim: PAL

50,00i/25,00P: priblizné 0,05 Ix (pfi rychlosti zavérky 1/2 s.)

Horizontalni rozliseni 1 700 nebo vice radkd (nahravani ve 4K rozliSeni), 900 nebo vice radki (nahravani ve Full HD rozliSeni)
Objektiv

Pomér zoomu 10nasobny

[Ohniskova vzdalenost Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)

Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm
(pfiblizné)Videokamera: 8,9 az 89 mm (ekvivalent k 35mm filmu - 27,3 az 273 mm)
Fotoaparat: pomér stran 4:3 - 24,1 az 241 mm, pomér stran 3:2 - 25 az 250 mm, pomér stran 16:9 - 27,3 az 273 mm

(pfiblizné)

IMinimalni zaostfovaci vzdalenost 50 cm v celém rozsahu zoomu; pfiblizné 8 cm v nejsir§im ohnisku

INeutralni Sedy filtr [Ano - jeden integrovany filtr ekvivalentni k 1/8 (3 EV)

JOvladani zoomu Rucni. K dispozici jsou znacky pro konverzi na ekvivalent k 35mm filmu.

lOvladani zaostfovani Automatické zaostfovani, automatické zaostfovani s detekci obli¢eje a sledovanim, automatické zaostfovani na
namacknuti, ruéni AiAF (rezim fotografovani) prostfednictvim zaostfovaciho krouzku a zaostfovani dotykem

Ovladani clony [Automatické a ru¢ni pomoci volice

Rozsah clonovych &isel f/2,8 aZ f/5,6 (Siroké ohnisko - teleobjektiv)

Prameér filtru 58 mm

Pocet prvkl/skupin objektivu 14 prvku ve 12 skupinach

Lamely clony 8 lamel, vestavéna mechanicka zavérka

[Systém stabilizace obrazu Systém posunu optického ¢lenu + elektronicka stabilizace.
Moznosti pfi nahravani filma: dynamicky®, standardni a vylepSenySystém posunu optického ¢lenu + elektronicka
stabilizace.
Moznosti pfi nahravani filma: dynamicky’, standardni a vylepSenySystém posunu optického ¢lenu + elektronicka
stabilizace.
Moznosti pfi nahravani filmG: dynamicky®, standardni a vylepSenySystém posunu optického Elenu + elektronicka
stabilizace.
Moznosti pfi nahravani filma: dynamicky®, standardni a vylepSenySystém posunu optického ¢lenu + elektronicka
stabilizace.
Moznosti pfi nahravani filma: dynamicky’, standardni a vylepSenySystém posunu optického ¢lenu + elektronicka
stabilizace.
Moznosti pfi nahravani filmG: dynamicky', standardni a vylepSenySystém posunu optického Elenu + elektronicka
stabilizace.

Moznosti pfi nahravani filma: dynamicky®, standardni a vylepseny

Digitalni zoom Neni k dispozici, Ize pouziti dvojnasobny digitalni telekonvertor dostupny na stisk tlacitka
[Obrazovy procesor
fTyp DIGIC DV 5

'zorkovani 'YCC 4:2:2 (rozliSeni 4K nebo Full HD, XF-AVC/MXF)

Bitova hloubka 8 bitt




[Zaznam

[Pamétové médium pro videozaznamy

RozliSeni 4K: pamétova karta CFast 2.0™; rozliSeni Full HD/fotografie: pamétova karta SD (je doporu€ena karta tfidy 10 |
prenosovou rychlosti 50 Mb/s)

Kapacita

V zavislosti na typu pouZzité pamétové karty

Aaximalni doba zaznamu

Zavisi na kapacité pamétové karty. Rozliseni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové
rychlosti 305 Mb/s.

Rozli$eni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/sZavisi na kapacité
pamétové karty. RozliSeni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové rychlosti 305 Mb/s.
Rozliseni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/sZavisi na kapacité
pamétové karty. RozliSeni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové rychlosti 305 Mb/s.
RozliSeni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/sZavisi na kapacité
pamétové karty. Rozliseni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové rychlosti 305 Mb/s.
Rozli$eni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/sZavisi na kapacité
pamétové karty. RozliSeni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové rychlosti 305 Mb/s.
Rozliseni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/sZavisi na kapacité
pamétové karty. RozliSeni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové rychlosti 305 Mb/s.
RozliSeni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/sZavisi na kapacité
pamétové karty. Rozliseni 4K: pamétova karta CFast 2.0™ 64 GB pfiblizné 25 minut pfi pfenosové rychlosti 305 Mb/s.
RozliSeni Full HD: pamétova karta SD 64 GB pfiblizné 170 minut pfi pfenosové rychlosti 50 Mb/s

Format souboru se zaznamem

Format Material eXchange (MXF)

Format zaznamu

Format videa: XF-AVC. Format komprese: MPEG-4 AVC/H.264

[Snimkova frekvence zaznamu (rezim PAL)

Pamétova karta Cfast 2.0™:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliSeni
Full HD (1 920 x 1 080 pixell) - 50 Mb/s pfi 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P

HDMI vystup:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliseni
Full HD (1 920 x 1 080 pixeltl) - 50 Mb/s pii 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P, nahravani v rozlieni 1280
x 720 pixell - 50 nebo 35 Mb/s pfi 100P* Pamétova karta Cfast 2.0™:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliSeni
Full HD (1 920 x 1 080 pixell) - 50 Mb/s pfi 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P

HDMI vystup:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliseni
Full HD (1 920 x 1 080 pixelt) - 50 Mb/s pii 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P, nahravani v rozliseni 1280
x 720 pixell - 50 nebo 35 Mb/s pfi 100P* Pamétova karta Cfast 2.0™:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliSeni
Full HD (1 920 x 1 080 pixell) - 50 Mb/s pfi 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P

HDMI vystup:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliseni
Full HD (1 920 x 1 080 pixeltl) - 50 Mb/s pii 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P, nahravani v rozlieni 1280
x 720 pixell - 50 nebo 35 Mb/s pfi 100P* Pamétova karta Cfast 2.0™:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliSeni
Full HD (1 920 x 1 080 pixell) - 50 Mb/s pfi 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P

HDMI vystup:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliseni
Full HD (1 920 x 1 080 pixeltl) - 50 Mb/s pii 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P, nahravani v rozlieni 1280
x 720 pixell - 50 nebo 35 Mb/s pfi 100P* Pamétova karta Cfast 2.0™:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliSeni
Full HD (1 920 x 1 080 pixell) - 50 Mb/s pfi 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P

HDMI vystup:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliseni
Full HD (1 920 x 1 080 pixeltl) - 50 Mb/s pii 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P, nahravani v rozliseni 1280
x 720 pixell - 50 nebo 35 Mb/s pfi 100P* Pamétova karta Cfast 2.0™:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliSeni
Full HD (1 920 x 1 080 pixell) - 50 Mb/s pfi 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P

HDMI vystup:

Nahravani v rozliseni 4K (3 840 x 2 160 pixelt) - 25,00P nebo 24,00P (305 Mb/s nebo 205 Mb/s), nahravani v rozliseni
Full HD (1 920 x 1 080 pixelt) - 50 Mb/s pii 50,00P a 35 Mb/s pfi 50,00i, 25,00P nebo 24,00P, nahravani v rozliseni 1280
x 720 pixell - 50 nebo 35 Mb/s pfi 100P*

ReZim pomalého a rychlého pohybu

[Ano: rychlost 1/4x az 1 200x". Snimkovaci frekvence 25,00P

Intervalovy zadznam

[Ano, pouze v rezimu fotografovani

[zaznam snimku Ne
Predbézny zadznam (zdznam do vyrovnavaci paméti) [Ano, pouze pfi nahravani v rozliseni Full HD na pamétovou kartu SD - 5 sekund
[Zpétné prohlizeni Ne
Konvereze HD->SD Ne
Interni prenos dat Ne

[Pamétové médium pro ukladani fotografii

Pamétova karta SD

Kvalita fotografii

V zavislosti na formatu 8,29 az 12 megapixell

Displej

[Typ displeje Kapacitni dotykovy displej LCD
elikost 7,66 cm (3 palce)

Pocet bodu Priblizné 1 030 000

[MoZnost Uprav kvality obrazu

Jas a podsviceni

Prizplsobitelnost

[Ano - dvouosy paralelni zavés

Kontrolni osciloskop

Ano

Asistent nahledu

IAno, v rezimu priority vysokého jasu

Asistent zaostfovani

ZvétSeni. Oblast Ize vybrat dotykem.

[Zvyraznéni obrysu

[Ano, moZnost vybéru z ¢ervené, modré nebo Zluté

'zor zebra Ano - 70 % nebo 100 %, volitelny

[Znacky /Ano - horizontélni nebo mtizka v $edé nebo bilé

Elektronicky hledacek
elikost |Videokamera nema elektronicky hledacek. Soucasti dodavky je opticky hledacek s lupou pro LCD displej
'stupy a vystupy

JAudiovstupy Vestavény stereofonni mikrofon, stereofonni miniaturni zditka 3,5 mm pro externi mikrofon

[Zvukova rozhrani

13pinovy konektor Canon pro adaptér mikrofonu MA-400

ystup pro sluchatka

Stereofonni miniaturni zdifka 3,5 mm

'ystup pro monitor Ne
HDMI [Ano, pouze vystup
HDMI vystup videa (rezim prehravani) PAL

4K prehravani : 3 840 x 2 160 pixelu pfi 25,00P: 1 920 x 1 080 pixell pfi 50,00P a 50,00i
720 x 576 pfi 50,00P

HD prehravani: 1920 x 1 080 pixelu pfi 50,00P a 50,00i
720 x 576 pixel pii 50,00P

Rozhrani USB

[Ano - mini-B, Hi-Speed - pouze vystup

ystup HD/SD-SDI Ne
ICasovy kod IAno, prostiednictvim HDMI
[Synchronizace s externim zdrojem Ne
Komponentni vystup Ne
Konektor AV Ne
stup DC |Ano




Konektor pro dalkové ovladani

Ne

Barevné obrazce

|An0 - rezim PAL: EB/SMPTE. Je moZny vystup prostfednictvim HDMI

Rizné

Kontrolka snimani Ano

Patice pro pfisluSenstvi IAno, sarky na blesk
UZivatelské tlacitko Ne

UZivatelsky voli¢ Ne

[Expozice

éfeni expozice

Video: standardni, bodové osvétleni a podsviceni

Fotografie: pomérové, se zduraznénym stfedem a bodové Video: standardni, bodové osvétleni a podsviceni
Fotografie: pomérové, se zdiraznénym stfedem a bodové Video: standardni, bodové osvétleni a podsviceni
Fotografie: pomérové, se zduraznénym stfedem a bodové Video: standardni, bodové osvétleni a podsviceni
Fotografie: pomérové, se zduraznénym stfedem a bodové

Kompenzace expozice

-2,0 az +2,0 EV v krocich po 1/3 EV (fotografie) a 1/4 EV (videa)

UZivatelské nastaveni obrazu

Video: standardni, standardni Cinema EOS, neutralni, produkéni kamera, barevna matice vypnuta, Canon Log,
standardni EOS, Siroky dynamicky rozsah, priorita vysokého jasu, uZivatelské nastaveni (1/2)

Fotografie: standardni, portrét, krajina, neutralni, vérny, sépie, cernobily, Cisty, podzimni listi, uZivatelské nastaveni
(1/2)Video: standardni, standardni Cinema EOS, neutralni, produkéni kamera, barevna matice vypnuta, Canon Log,
standardni EOS, Siroky dynamicky rozsah, priorita vysokého jasu, uzZivatelské nastaveni (1/2)

Fotografie: standardni, portrét, krajina, neutralni, vérny, sépie, cernobily, Cisty, podzimni listi, uZivatelské nastaveni
(1/2)Video: standardni, standardni Cinema EOS, neutralni, produkéni kamera, barevna matice vypnuta, Canon Log,
standardni EOS, Siroky dynamicky rozsah, priorita vysokého jasu, uzZivatelské nastaveni (1/2)

Fotografie: standardni, portrét, krajina, neutralni, vérny, sépie, cernobily, Cisty, podzimni listi, uZivatelské nastaveni (1/2)

ReZim automatické expozice

|Automaticka, programova automaticka expozice (P), s prioritou zavérky (Tv), s prioritou clony (Av), ruéni expozice (M) a
scénické rezimy (portrét, sport, noc, snih, plaz, zapad slunce, slabé osvétieni, bodové osvétleni a ohriostroj)

Blokovani expozice

[Ano - v kompatibilnich reZimech

[Nastaveni automatického Fizeni zisku

Ano

[Mez automatického fizeni zisku

28,5 dB

Citlivost ISO

Video / fotografie: ISO 160 az 20 000

Video s Canon Log nebo Wide DR: 500 az 20 000Video / fotografie: ISO 160 az 20 000
Video s Canon Log nebo Wide DR: 500 az 20 000Video / fotografie: ISO 160 az 20 000
Video s Canon Log nebo Wide DR: 500 az 20 000

[Nastaveni zisku

0,0 a2 42,0 dB

Pro jemné nastaveni zisku: V rozsahu 0,0 az 42,0 db jakakoli hodnota s krokem 0,5

ReZim nataceni filmd s Canon Log nebo Wide DR: 9,0 (8,5 dB v pfipadé jemného nastaveni zisku) az 42,0 dB0,0 az 42,0
dB

Pro jemné nastaveni zisku: V rozsahu 0,0 az 42,0 db jakakoli hodnota s krokem 0,5

ReZim nataceni filmd s Canon Log nebo Wide DR: 9,0 (8,5 dB v pfipadé jemného nastaveni zisku) az 42,0 dB0,0 az 42,0
dB

Pro jemné nastaveni zisku: V rozsahu 0,0 az 42,0 db jakakoli hodnota s krokem 0,5

ReZim nataceni filmd s Canon Log nebo Wide DR: 9,0 (8,5 dB v pfipadé jemného nastaveni zisku) az 42,0 dB

Rychlost zavérky

ReZimy fizeni

Rucni, automaticka expozice s prioritou zavérky (Tv) a zapnuti/vypnuti automatické pomalé zavérky

Rychlost zavérky

Video: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 az 1/2 000 s (v krocich po 1/4 s)

Fotografie: 0,5s,0,4 s, 0,3 s, 1/4 az 1/2 000 s (v krocich po 1/3 s)Video: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 az 1/2 000 s (v krocich po
1/4 s)

Fotografie: 0,5 s, 0,4 s, 0,3 s, 1/4 az 1/2 000 s (v krocich po 1/3 s)Video: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 az 1/2 000 s (v krocich po
1/4 s)

Fotografie: 0,5s,0,4 s, 0,3 s, 1/4 az 1/2 000 s (v krocich po 1/3 s)

Uhel zavérky Ano
[Pomala zavérka (SLS) Ano
[Snimani obrazovky Ne
Infracerveny rezim

[nfracerveny rezim snimani INe
Integrované infraervené svétio |Ne

[Specifikace Wi-Fi a GPS

[Standardy bezdratové sité LAN

IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) / IEEE 802.11a/n (pasmo 5 GHz*
“pasmo 5 GHz neni dostupné v KatarulEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) / IEEE 802.11a/n (pasmo 5 GHz* )
*pasmo 5 GHz neni dostupné v Kataru

Podporované funkce Wi-Fi

Fotografie: pfehravani (v prohlizeci) z pamétové karty SD a staZeni a uloZeni snimkd na klientské zafizeni prostfednictvim
lwebového prohlizece.

Prohlizece podporujici dalkovou obsluhu

Internet Explorer, Safari (i0S) a Safari (Mac OS),
standardni prohlize¢ opera¢niho systému Androidinternet Explorer, Safari (i0S) a Safari (Mac OS),
standardni prohlize¢ opera¢niho systému Android

Funkce ovladané dalkovou obsluhou

Clona, ostieni, vyvazeni bilé, rychlost zavérky, citlivost ISO/zesileni, rezim snimani a spusténi/zastaveni zaznamu

Rozli§eni obrazu v reZimu Zivého nahledu

ReZim nastaveni videokamery: 680 x 383 pixell, zjednodu$ené nastaveni: 284 x 160 pixelli

[Systémy ovérovani

Otevieny, WPA-PSK a WPA2-PSK

[Sifrovani \WEP64, WEP128, TKIP a AES
Informace GPS (volitelné pfislusenstvi) Zemépisna Sitka, zemépisna délka, nadmorska vyska a koordinovany svétovy ¢as (UTC)
yvazeni bilé
JAutomatické [Ano
Prednastavené 6 pfednastavenych variant: Denni svétlo, stin, zataZzeno, Zarovka (klasicka i halogenové), zafivka H (zafivka se tfemi

vinovymi délkami) a zafivka (bila zafivka)

Plynulé nastaveni vyvazeni bilé

Ano

Ruc¢ni nastaveni

Nastaveni 1, Nastaveni 2 (implicitné 5 500 K)

ICasovy kéd

[Systém pogitani

|Obnovovaci, spusténi nahravani, volné nahravani, pfednastaveny (bez vynechavani snimku)

INastaveni po¢ate¢ni hodnoty

"00:00:00:00%, nastaveni / volitelné resetovani




Zvuk

[Zaznam 16bitovy 2kanalovy (48 kHz) linearni PCM

[Zvukové scény (video) Vestavény mikrofon: Automaticky horni rozsah, automaticky dolni rozsah a vypnuto

Tlumi¢ interniho mikrofonu:  Automaticky, zapnuto a vypnuto

KmitoCet vestavéného mikrofonu — reakce: normalni, zesileni dolniho rozsahu, ofiznuti doiniho rozsahu, zesileni stfedniho
rozsahu a zesileni dolniho a horniho rozsahu

[Smérovost vestavéného mikrofonu: monofonni, normaini, Siroky rozsah a zoom: tlumi€¢ mikrofonu — automaticky, zapnuto
a vypnuto, ofiznuti dolniho rozsahu mikrofonu: zapnuto a vypnuto, omezova¢ zvuku: zapnuto a vypnuto, komprese zvuku:
vysoka, nizka a vypnuto

PrisluSenstvi

[Dodavané Sluneéni clona, jednotka hledacku s lupou, adaptér mikrofonu MA-400, bateriovy zdroj LP-E6N, vysokorychlostni HDMI
kabel (HTC100/S), kompaktni napajeci adaptér CA-945, kabel jednotky UN5, AC kabel, kabel rozhrani (IFC-300PCU/S) a
ramenni popruh

/olitelné Nabijecka bateriii Canon LC-E6/LC-E6E, dalkovy ovlada¢ RC-8, pfijimac GPS GP-E2, mikrofon Canon DM-E1, kabel

jednotky UN-5 a UN-10, ochranny filtr 58 mm, neutraini edy filtr Canon ND4-L 58 mm a neutralni Sedy filtr Canon ND8-L
58 mm

Baterie

ITyp baterie Soucasti dodavky je LP-E6N (7,2 V,1 865 mAh)

[Spotieba energie Pri nahravani pfiblizné maximalné: 6,0 W/pfi prehravani: 4,1 W

[Doba nepretrzitého zaznamu Priblizné 110 minut (maximalné) / 75 minut (obvykle)?

RUzné
Priblizné 128 x 102 x 122 mm (pouze télo)

Rozméry Priblizné 132 x 221 x 238 mm (s hledackem, adaptérem MA400 a slune¢ni clonou)

Hmotnost (pouze kamera) Priblizné 955 g (pouze télo), priblizné 1 590 g pfi piném vybaveni

Hmotnost (pfi pIném vybaveni) Priblizné 1 040 g (se slunecni clonou, baterii a pamétovymi kartami CFast 2.0™ a SD)
Priblizné 0 az 40 °C pii relativni vihkosti 85 %

JRozsah provoznich teplot Priblizné -5 az 45 °C pi relativni vihkosti 60 %

[Standardni zfeknuti se odpovédnosti
[Technické udaje jsou uvedeny pro videokameru ve verzi PAL. Verze NTSC je k dispozici v pfislusnych regi

Dynamicka stabilizace obrazu neni dostupna pfi nahravani ve 4K rozliSeni ani v rezi rychlého a p ého pohybu

V zavislosti na moznostech externiho zaznamového zarizeni. Pfi nahravani v rozliseni 4K v rezimech rychlosti 1/4x a 1/2x nelze ukladat data na pamétovou kartu standardu CFast 2.0 ™.
Full HD ma pfi zdznamu na pamétovou kartu SD v rezimu rychlosti 1/4x rozlieni 1 280 x 720 pixelu.

PFi nahravani v rozliSeni 4K v rezimech rychlosti 1/4x a 1/2x nelze ukladat data na pamét'ovou kartu standardu CFast 2.0 ™.
JFull HD ma pfi zaznamu na pamétovou kartu SD v rezimu rychlosti 1/4x rozliSeni 1 280 x 720 pixeli.

Zmény bez pfedchoziho upozornéni jsou vyhrazeny.
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