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HEADLINE

model obj. ¢islo EAN

K-11I Black télo 15993 0027075299863

PRISLUSENSTVi V DODAVCE
Nabijeci baterie Lithium-ion D-LI90 - 39830
Nabijecka D-BC90 - 39832

Krytka hleda¢ku ME - 31011

AC pfivodni kabel napéjeni - 39475

Reminek O-ST162 - 38477

Oc¢nice FT-30128

Krytka sarnkového kontaktu FK - 31040

Krytka téla KIl - 31000

SRAKE
()
oo,
Krytka zditky synchronizace 2p - 31042

r
lV‘Y H O DY PENTAX K-1 trojdhelnikové ocko - 38599

PENTAX K-1 ochranné krytka - 38600

Kvalita obrazu Software (CD-ROM) S-SW171 - 3860
¢ 36x24mm senzor 36 MP CMOS bez filtru AA a Pixel Shift Resolution L. . .
zarucuji vynikajici kvalitu obrazu VOLITELNE PRISLUSENSTVI
*  Vysoka citlivost ISO 204800 je podporena novym procesorem PRIME IV Lithium-lontova baterie D-LI90 - 39830
pro Siroké pouziti citlivosti s nizkou Grovni Sumu Nabije¢ka K-BC9OE - 39834
Zakladni funkce AC Adaptér K-AC132E - 38779
* 100% FOV TTL- prizmaticky hledacek pro ostry a jasny obraz Bateriovy grip D-BG6 - 38607
+  Nové zkonstruovana zavérka pro kompaktnost Pocasi odolné dalkové ovladani O-RC1 - 39892
 Rychly a pfesny 33 bodovy AF systém SAFOX 12 od -3EV Kabelova spoust C5-205 - 37248
 Rezim analyzy scény a automatické expozice. 86000 pixel RGB analyzuje PENTAX AF 201 FG blesk - 30458
informaci o expozici, barvé, pohybu oblicejd atd. a vytvofi pfesnou PENTAX AF 540 FGZIl blesk - 30456
expoziéni hodnotu PENTAX AF 360 FGZII blesk - 30438
* 9 expozi¢nich rezimd a Hyper Program pro 100% ovladani expozi¢nich '?em"“ek 0-5T1401 Cerny - 38613
parametr{ Reminek O-ST1401 cerveny - 38614
* Velka fada nastaveni pro ovladani snimku (HDR, odstin pleti, CTE,
Digitalni Filtr)

* Kreativni funkce jako jsou rezimy Multi expozice nebo Intervalové expozice

* Nataceni videoklipl ve Full-HD, 4K intervalové video

Funkénost

*  Kompatibilita se viemi objektivy PENTAX, automatické prepinani pole
zabéru pomoci senzoru, pokud je pouzit objektiv série DA

* 5 osovy vestavény systém Shake Reduction se zlepSenym vykonem s
korekci az pro 5 krokd zavérky

* Prachotésny a pocasi odolny, odolnost nizké teploté az do -10°C

*  Systém odstranéni prachu Il - ultrazvukové vibrace

* Operacni pomocna svétla s nastavenim pro outdoor

* Vestavéna jednotka GPS s funkci Astrotracer a elektronickym kompasem

* Pevné a odolné télo se Sasim s kovovou konstrukci a kostrou ze slitiny
horciku

* Nova zavérka s ¢asem 1/8000 sek. pro minimalni 300.000 spusténi

* Nastavitelny nové zkonstruovany monitor LCD 3.3"

*  Wi-Fi a Image Sync pro expozici na dalku, prohlizeni snimku a pfenos
snimk

Ovladatelnost

*  Vynikajici ovladatelnost pomoci nového kolecka funkce Smart - okamzité
nastaveni, aby fotograf neztratil Sanci zachytit dilezity okamzik

* Uzivatelské pFizplsobeni tlacitek a ovladaciho panelu

* 5 USER reziml

85.5mm

110mm

hmotnost: 9259 (télo)

Penec s.r.0, distributor RICOH Imaging Europe pro Ceskou a Slovenskou Republiku - www.pentax.cz, tel.: +420 220610753, pentec@pentax.cz
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POPIS MODELU

TECHNICKE SPECIFIKACE

EXTERNi BLESK FUNKCE

Typ
Bajonet objektivu

Kompatibilni objektivy

TTL autofokus, digitalni zrcadlovka s automatickou expozici
PENTAX Ky, bajonet (AF spojka, informacni kontakty, K-bajonet s kontakty napajeni)

Kaea, Kaga, Kaga (power zoom kompatibilni), K, K,

SNIMACi OBRAZOVA JEDNOTKA

Obrazovy senzor

Celkovy pocet pixel(i/efektivni
Citlivost

Stabilizace obrazu

Odstranéni prachu

AA Filtr Simulator
FORMATY SOUBORU

Primérni barevny filtr, CMOS: 39.5 x 24.0 (mm)

cca 36.77 megapixelti / 36.40 megapixel(

1SO AUTO/100 az 819200 (EV kroky Ize nastavit na 1EV, 1/2EV nebo 1/3EV)

Redukce pohybem senzoru (SR: Shake Reduction, 5-osy systém)

Cisténi obrazového senzoru pouzitim ultrazvukovych vibraci,DR II*, upozornéni prachu

Redukce moaré s pouzitim jednotky SR. Vypnuto/Typ1/Typ2, bracketing 3 snimky

Rizen blesku synchronizace fizeni kontrastu, synchronizace s velmi kratkymi casy vyzaduje dva nebo vice bleskovych

jednotek s propojenim automatickych funkci

Synchronizovany ¢as 1/200 sek.
Kompenzace expozice -2.0az +1.0EV
zPUSOBY EXPONOVANI

Pixel Shift Resolution

Formét souboru

Zaznamové pixely

Stuper kvality

Barevny prostor
Medium pro ukladani
Dva sloty pro SD
Slozka dat

Zaznamovy soubor

Vysoké rozli$eni snimkd zaloZzené na posunu pixelu u kazdé informace RGB - nyni i pro
pohybujici se subjekty.

RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), DCF2.0

35mm full-frame

JPEG: L (36M: 7360 x 4912) M (22M: 5760 x 3840) S (12M: 4224 x 2816)

XS (2M: 1920 x 1280),

RAW: 36M: 7360 x 4912)

(APS-C)

JPEG: L (15M: 4800 x 3200), M (12M: 4224 x 2816), S (8M: 3456 x 2304)

XS (2M: 1920 x 1280)

RAW: 15M: 4800 x 3200

RAW (14bit): PEF, DNG, JPEG: * (nejlepsi), % * (lepsi), * * * (dobra), soucasny zaznam RAW +
JPEG je mozny

sRGB, AdobeRGB

Pamétové karty SD, SDHC a SDXC (odpovidajici standardiim USH-1)

Sekven¢ni poradi, ukladani na obé, oddélené RAW/JPG, kopirovani mezi sloty je mozné
Nazev slozky: Datum (100_1018,101_1019..) nebo uZzivatelsky pfifazeny nézev slozky (vychozi
JPENTX")

Nazev souboru:,IMGP***** nebo nebo uZivatelsky pfifazeny nazev, ¢islovani souboru:
sekvencni, moznost resetovani

Volba rezimu Snimky: jednotlivé expozice, kontinualni (H, M, L), samospoust (12 sek, 2 sek), dalkové ovladani (ihned, 3
sek., kontinualné), automatické expozi¢ni fada’ (2, 3 nebo 5 policek), sklopeni zrcatka?, multi-expozice®,
intervalova expozice', intervalova kompozice', zaznam videa v intervalech'

Videoklipy: dalkové ovladani

*1 k dispozici se samospousti nebo dalkovym ovladanim

*2 kdispozici s dalkovym ovladanim

*3 k dispozici s kontinudlni expozici, samospousti nebo dalkovym ovlddanim

Kontinualni expozice [35mm Full Frame]

Max. cca. 4.4 snimky/sek., JPEG (L: * % % pfi kontinualni H): aZ cca. 70 snimkd RAW:
az cca. 17 snimkd
Max. cca. 3.0 snimky/sek, JPEG (L: * % * pfi kontinualni M): az cca. 100 snimkd, RAW:
az do cca. 20 snimk{
Max. cca. 0.7 snimkl/sek, JPEG (L: * * x pfi kontinualni L): az do 100 snimkl, RAW:
az do cca. 100 snimkd
[APS-C size]
Max. cca. 6.4 snimku/sek, JPEG (L: * % % pfi kontinualni M): az cca. 100 snimkd, RAW:
az do cca. 50 snimk{
Max. cca. 3.0 snimki/sek, JPEG (L: * % % pfi kontinualni M): az cca. 100 snimkd, RAW:
az do cca. 70 snimk{
Max. cca.. 1.0 snimkud/sek, PEG (L: * % % pfi kontinualni M): az cca. 100 snimkd, RAW:
az do cca. 100 snimkd
Multi-expozice Kompozitni rezim (aditivni/priimér/jasné plochy), pocet expozic (2 az 2000 snimkii)
Intervalové exponovani  interval: 2 sek. az 24 hod., stadby interval: min.¢as nebo 1 sek. - 24 hod. po¢et expozic: 2 az 2000, start
intervalové expozice: ihned, samospoust, dalk. ovladani nebo v nastaveném ¢ase
Intervalovd kompozice: 2 sek. az 1 hod., doba zéznamu: 14 sek. az 99 hod., Start intervalové expozice:
ihned, samospoust, dalk. ovladani, v nastaveném ¢ase rezim: aditivni, primeér, jas, ulozeni zpracovéni:
zap./vyp.

NASTAVENi ZAZNAMU

HLEDACEK

Typ Pentaprizmovy

Pokryti (FOV) cca. 100%

2Zvétseni cca. 0.70x (50mm F1.4 na nekonecno)

Délka o¢niho reliéfu
Uprava dioptrie
Zaostfovaci matnice
Informace na prekryvném
displeji v hledacku

LCD MONITOR

cca. 20.6mm (od okénka zabéru), cca 21.7mm (od stredu ¢ocky)

cca.-3.5maz+1.2m-1

Standardni ¢ira matnice Ill, neni uzivatelsky vyménna

body AF, mfizka, elektronicka libela, ramecek AF, ramecek bodového méreni a ramecek,
vyznaceni ofezu formatu (crop)

Typ

Rozmér

Body

Nastaveni

Nastaveni pro outdoor

TFT barevny naklapéci LCD se Sirokym pozorovacim thlem, vrstvou AR, sklo bez vzduchové
vrstvy

3.2 palci (zobrazovaci pomér 3:2)

cca. 1037K bodi

Jas, saturace a barva

Uprava +2 kroky

zapnuto/vypnuto

LIVE VIEW NA LCD MONITORU

Uzivatelsky snimek Auto volba, jasny, pfirozeny, portrét, krajina, zivy, zafivy, ziemnély, bleach bypass, inverzni film, ¢ernobily,
cross processing

Uroveti ostrosti Jemné doostfeni a extra silné doostFeni vylepsi ostrost a jsou vice patrmy detaily

Nahodné, predvolba 1-3, oblibené 1-3

Vytazkova barva, zména barvy, détsky fotoaparat, retro, vysoky kontrast, stinovani, inverzni barva,
Unicolor Bold, Bold Monochrome

Adjustable +4 step

Cross Processing
Digitalni Filtr

Zretelnost

HDR Auto, typ 1, typ 2, typ 3, pokrocila HDR a upravitelnou hodnotou v automatické expozi¢ni fadé,
automatické zarovnani: zapnuto/vypnuto
Korekce objektivu Korekce zkresleni, korekce periferniho svétla, korekce lateralni chromatické vady, korekce difrakce

Nastaveni D-range Korekce svétel, korekce stinu

Redukce sumu Delsi ¢asy zavérky NR, vysoké ISO NR
Korekce horizontu SR zapnuto: korekce az do 1°, SR vypnuto: korekce az do 2°
Uprava kompozice Rozsah tpravy +1.5mm nahoru, dolu, doleva nebo doprava (1mm pfi otoceni; rozsah otaceni £1°
Elektronické libela Zobrazeni v hledacku a na LCD panelu (pouze horizontalni smér);

zobrazeni na LCD monitoru (horizontélni a vertikalni smér)

VIDEOKLIPY

Typ
Zaostiovaci systém

TTL metoda s pouzitim obrazového senzoru CMOS
Detekce kontrastu (detekce obliceje, trekovani, vicebodovy AF, volba bodu, bod),
zvyraznéni obrysu (peaking)

Zobrazeni pole zabéru: cca. 100%, zvétseni ndhledu (az 16x), mizka (4x4, zlaty fez, méfitko, ¢tverec 1,
Ctverec 2, barva miizky: ¢ernd, bild), histogram, varovani prepal, Uprava kompozice

VYVAZENI BILE

Typ Metoda s vyuzitim detekce kombinace obrazového senzoru CMOS a zdroje svétla

Vyvézeni bilé

Jemna Uprava

AUTO WB, Multi Auto WB, denni svétlo, stin, zatazeno, zafivkové svétlo (D:Denni barva,
N:Denni bild, W:Bila studena, L:Bila tepld), zarovkové svétlo, blesk, CTE, Manual WB (az 3
nastaveni), konfigurace barevné teploty (az 3 nastaveni), kopirovani nastaveni vyvazeni bilé ze
zaznamenaného snimku

Moznost Upravy v +7 krocich na osach A-B nebo G-M

SYSTEM AUTOFOKUSU

Typ

Zaostfovaci senzor
Rozsah jasu

AF rezim

Volba bodu AF
Pomocné svétlo AF

MERENI EXPOZICE

TTL: autofokus na bazi porovnani fazovych rozdild

SAFOX 12, 33 bodui (25 kiizového typu uprostied)

EV-3 az 18 (ISO 100/ pfi normalni teploté)

Single AF (AF.S), kontinualni AF (AF.C)

Bod, volba, roziitena plocha (S, M, L), vybér zény, Auto (33 AF bodi)
Specialni pomocné svétlo AF

Formét souboru MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
(1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p)
(1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p)

Vestavény stereo mikrofon, externi mikrofon (stereo zaznam s kompatibilnim mikrofonem), nastavitelna

Zaznamové pixely

Zvuk
droven zaznamu.

Doba zaznamu Az do 4GB nebo 25 minut; automaticky se zastavi, pokud dojde k nar(stu interni teploty fotoaparatu

Uzivatelsky obraz Auto volba, jasny, pfirozeny, portrét, krajina, Zivy, zafivy, jemné kontury, bleach bypass, reverzni film,

cernobily, cross processing

Néhodné, pfedvolba 1-3, oblibené 1-3.

Vytazkova barva, zména barvy, détsky fotoaparat, retro, vysoky kontrast, stinovani, inverzni barva,

Unicolor Bold, Bold Monochrome

Cross Processing
Digitalni filtr
Zaznam videav Zaznamové pixel Formét zéznamu: Motion JPEG (AVI), Interval: 2 sek. az 24 hod.,
pohotovostni interval: minimalni ¢as nebo 1 sek. az 24 hod.,

Pocet expozic: 8 az 2000 (kdyz je zvoleno : 8 az 500x), spusténi intervalu: ihned, samospoust,

intervalech

dalkové ovladani, v nastaveném ¢ase
Drdhy hvézd:
Zaznamoveé pixely:

Format z&znamu: Motion JPEG (AVI), pohotovostni interval:
sek. az 24 hod.,, Pocet expozic: 8 az 2000
:8 az 500x), spusténi intervalu: ihned, samospoust,

minimalni ¢as neb

(kdyz je zvolen
délkové ovladani, v nastaveném case, stmivacka: vypnuto, mald, stfedni, vysoka

PROHLIZENI

Typ

Méfici rozsah

Expozi¢ni rezim

EV kompenzace

TTL méfeni pfi oteviené cloné s pouzitim 86K pixelového senzoru RGB, multi-segment,
stiedové-vyvazené a bodové méfeni

EV-3 az EV20 (ISO100 pfi 50mm F1.4)

Program analyzy scény, Program, Priorita citlivosti, Priorita ¢asu, Priorita clony, Priorita ¢asu &
clony, manudlng, ¢as B, synchronizovany ¢as X, USER1 - USERS

+5EV (Ize zvolit krok 1/2EV nebo 1/3EV)

AE aretace Tlacitkem (s ¢asovym spinacem: dvojnasobek opera¢ni doby Ize nastavit v uZivatelském
nastaveni); kontinualni, pokud bude stisknuta spoust do poloviny

ZAVERKA

Typ Elektronicky fizena vertikalné vedena Stérbinova zavérka
* Pii pouZiti funkce rozliseni s posunem pixelu je pouZita elektronicka zavérka

Casy zévérky Auto: 1/8000 az 30 sek., Manualné: 1/8000 az 30 sek. (krok 1/3EV nebo 1/2EV), ¢as B (nastaveni

LV Elektronicka zavérka

Casové expozice je mozné od 10 sek. do 20 min.)
zapnuto/vypnuto

Zpusoby prohlizeni Jednotlivé snimky, zobrazeni vice snimka (¢lenéni 6, 12, 20, 35, 80), zvétseni zobrazeni (az o 16x, 100%
zobrazeni a rychlé zvétSeni je k dispozici), zobrazeni miizky (4x4, zlaty fez, méfitko, Ctverec 1, Etverec
2 barva miizky, otaceni snimku, histogram (Y histogram, RGB histogram), varovani jasnych ploch,
automatické otaceni snimku, detailni informace, informace o copyrightu (jméno fotografa, drzitel
copyrightu), GPS informace (Sifka, délka, vy3ka, koordinovany univerzalni Cas, smér), zobrazeni slozky,
zobrazeni filmového pasu v kalendafi, prezentace,

Mazani Jednotlivé snimky, vymazani viech, vyber & smaz, vymazani slozky, vymazani okamzitého nahledu
snimku

Uprava zékladniho parametru, vytazkova barva, détsky fotoaparat, retro, vysoky kontrast, stinovani,
inverzni barva, Unicolor Bold, Bold Monochrome, rozsifeni odstind, kresba, vodni barvy, pastelky, plakaty,
miniatury, zmékceni, shluk hvézd, rybi oko, zestihlujici, cernobile

Digitalni filtr

RAW vyvolani Volby vyvolavani: jednotlivé snimky, nékolik snimkd, vybér slozky

Parametr vyvolani RAW: vyvézeni bilé, uZivatelsky snimek, citlivost, zfetelnost, odstin pleti, digitalni filtr,
HDR zaznam, rozliseni s posunem pixelu, korekce stinu, redukce sumu vy3si ISO, korekce zkresleni,
korekce periferniho svétla, Uprava lateralni chromatické aberace, korekce difrakce, korekce periferni
barvy, format souboru (JPEG, TIFF), zobrazovaci pomér, zaznamové pixely JPEG, kvalita JPEG, barevny
prostor

Editovani Otéceni snimku, korekce barevného moaré, zména rozméru, vyfezy (zobrazovaci poméra tprava sklonu
jsou k dispozici), editovani videoklipti (déleni a mazani vybranych poli¢ek), zaznam z videoklipu do
snimk{ JPEG, ulozeni dat RAW ve vyrovnavaci paméti, kopirovani snimku

Penec s.r.0, distributor RICOH Imaging Europe pro Ceskou a Slovenskou Republiku - www.pentax.cz, tel.: +420 220610753, pentec@pentax.cz
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UZIVATELSKA NASTAVENI

TECHNICKE SPECIFIKACE

ZDROJ ENERGIE

Rezim USER
Uzivatelské funkce
Rezim pamét

Uzivatelské tlacitko

Nastaveni AF

Aretace ovladacich prvki

Rozmér textu
Svétovy cas
Language

AF jemné Uprava

Nastaveni osvétleni

Indika¢ni kontrolky

Informace o copyrightu

Lze uloZit az 5 nastaveni

26 polozek

16 polozek

tlacitko: zména souboru jednim stisknutim, outdoor view setting, rezim blesku,
rozliseni posunem pixelu, Shake Reduction, korekce horizontu, elektronicka libela,

i tlacitko: aktivace AF1, aktivace AF2, zruseni AF
Kolecko nahledu: Opticky nahled, digitalni ndhled

E-kolec¢ka (pfedni/zadni): uzivatelsky nastavitelné pro kazdy rezim

AF.S: priorita zaostfeni, priorita spusténi zavérky

akce v AF.C u prvého snimku: auto, priorita zaostieni, priorita spusténi zavérky, priorita FPS
Udrzeni stavu AF: vypnuto, malé, stfedni, vysoké

AF pii intervalové expozici: aretuje zaostfeni dle 1. expozice

Uprava zaostteni u kazdé expozice

AF s dalkovym ovladanim: vypnuto, zapnuto

yor: AV 4P,

typ2:
Standardni, zvétdeny

Nastaveni pro 75 mést (28 casovych pasem)
English, French, Germany, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Polish,
Czech, Hungarian, Turkish, Greek, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese,

Japanese

+10 krokd, jednotna uprava, individualni iprava (az 20 Ize ulozit)

LCD Panel: intenzita vys33i, nizkd, vypnuto

Zadni ovladaci prvky: intenzita vy33i, nizka, vypnuto

Bajonet téla: zapnuto, vypnuto

Slot karty/konektor: zapnuto, vypnuto

Wi-Fi: intenzita vy33i, nizka, vypnuto GPS: intenzita vy3si, nizka, vypnuto samospoust: zapnuto,
vypnuto

dalkové ovladani: zapnuto, vypnuto

Jména ,Fotograf” a,Drzitel Copyright” se vkopiruji do souboru snimku.

Historii zmén Ize zkontrolovat pouzitim pfilozeného softwaru.

GPS & ELEKTRONICKY KOMPAS

Typ baterie
AC Adaptér
Zivotnost baterie

Nabijeci lithium-iontové D-LI90

AC Adapter Kit K-AC167 (volitelny)

Pocet snimkd: cca: 670

Doba prohlizeni: cca. 340 minut

*S pIné nabitou lithium-iontovou baterii. Testovano ve shodé s normou CIPA. Skute¢né vysledky se
mohou lidit v zavislosti na podminkach pfi exponovani.

PRIPOJKY

Porty pfipojeni USB2.0 (micro B), koncovka pro externi napéjeni, koncovka pro kabelovou spoust, zdifka X-synchro,
vystupni koncovka HDMI (typ D), vstup pro stereo mikrofon, vstup pro sluchatka

USB pfipojeni MSC/PTP

BEZDRATOVA LAN

Normy
Frekvence (stfedni)

Zabezpeteni

IEEE 802.11b/g/n (standardni protokol pro bezdratovou LAN)
2412 a7 2462 MHz (kanaly: Ch 1azCh 11)
ovéreni: WPA2 kédovani: AES

OPERACNI PROSTREDI

Teplota
Vihkost

Ochrana pred prachem
avodou

-10°C ~ 40°C (14°F ~104°F)
85% nebo mensi (bez kondenzace)

87 ochranych tésnéni chrani fotoaparat proti prachu, desti a stfikajici vodé. Fotoaparat neni
vodéodolny.

ROZMERY A HMOTNOST

GPS

Astrotracer

Satelity

Pfijimaci frekvence
Zaznamenané informace
Geodesics

GPS zapis

Elektronicky kompas

GPS zapis (interval, trvani zapisu, volby pamétové karty), GPS synchronizace ¢asu

k dispozici

GPS, QZSS, SBAS (WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS)

L11575.42 MHz

Zémépisna sitka, délka, vyska, univerzaini ¢as (UTC), smér

World Geodetic System (WGS84)

KML format, interval zapisu: 5/10/15/30 sek. /1min., trvani zapisu: 1-24 hod. (az do 9 hodin pfi
intervalu zapisu 5 sek. Az do 18 hod. pfi intervalu zapisu 10 sek.)

Vypocet azimutu s pouzitim triaxialniho geomagnetického senzoru a triaxialniho akcelerometru,
standardni skutecny sever

PRIBLIZNA KAPACITA PRO UKLADANI SNiMKU A DOBA PROHLIZENI

Baterie

Teplota Normalni exponovani | Prohlizeni

D-LI90

23°C 670 340 min.

Kapacita pro ukladani snimki (normalni zaznam) je zalozena na méficich podminkach v souladu s normou CIPA,

dalsi data jsou zaloZena na nasich méficich podminkach. Odchylky od shora uvedenych tdaji mohou nastat pfi
aktualnim pouZiti v zavislosti na zvoleném rezimu zaznamu a expozi¢nich podminkach.

PRIBLIZNA KAPACITA PRO UKLADANI SNiIMKU DLE ROZMERU

pii pouziti pamétové karty 8GB

. L JPEG kvalita
zaznamové pixely RAW
(35mm full frame) * Kk k * % *
L 36M 351 676 1164 101
M 22M 572 1096 1874 -
S12M 1054 2013 3364 -
XS 2M 4723 8469 12927 B

, ¢ piel JPEG kvalita
zaznamové pixely RAW

(APS-Q) * % % * % *

L15M 821 1564 2669 215
M 12M 1054 2013 3364 -
S8M 1564 2959 4912 -
XS 2M 4723 8469 12927 -

Pocet snimka, které Ize uloZit se li3i v zavislosti na fotografovaném subjektu, expozi¢nich podminkach, zvoleném
expozi¢nim rezimu a pamétové karté, atd.

Rozméry

Hmotnost

cca. 136.5mm (3) x 110 mm (v) x 85.5mm (h) (mimo vystupkdi)
cca. 1010g (véetné baterie a 1x pamétové karty SD), cca. 925g (pouze télo)

OPERACNI PROSTREDI PRO USB PRIPOJENI A PRILOZENY SOFTWARE

S prilozenym softwarem “Digital Camera Utility 5", mZete vyvoldvat snimky RAW, provadét Upravy barev nebo
kontrolovat informaci o exporici na pocitadi. Instalujte software z pfilozeného CD-ROM (S-SW162).

Doporucujeme nasledujici systémové prostredi pro pipojeni fotoaparatu k pocitaci a pouzivani softwaru.

Windows

[ Windows 10, Windows 8.1 (32-bit, 64-bit),
Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) nebo
Windows Vista (32-bit, 64-bit)

CPU Intel Core 2 Duo nebo vyssi

RAM 4GB a vice

HDD Pro instalaci a spusténi programu:
cca. 100 MB nebo vice prostoru
Pro ukladani soubort se snimky: cca. 15 MB/soubor (JPEG),
cca. 50 MB/soubor (RAW)

Monitor 1280x1024 bodu, 24-bit pIné barevny nebo vy3si

Macintosh

0os 0S X 10.10, 10.9, 10.8, or 10.7

CPU Intel Core 2 Duo nebo vyssi

RAM 4GB a vice

HDD Pro instalaci a spusténi programu:
cca. 100 MB nebo vice prostoru
Pro ukladani soubori se snimky: cca. 15 MB/soubor (JPEG),
cca. 50 MB/soubor (RAW)

Monitor 1280x1024 bod, 24-bit pIné barevny nebo vy3si
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VOLITELNE PRISLUSENSTVi

HD D-FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR ‘ ‘ D-FA 28-105mm ‘ ‘

HD D-FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW ‘ ‘ HD D-FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DCWR

smc FA 31mm F1.8 Limited

‘ ‘ smc FA 35mm F2.0

‘ ‘ smc FA 43mm F1.9 Limited

‘ smc FA 50mm F1.4

smc D FA Makro 50mm F2.8

‘ ‘ smc FA 77mm F1.8 Limited

‘ ‘ smc D FA Makro 100mm F2.8 WR

50ucno.

PENTAX

penTax 100

MACRO WR

ELEKTRONICKE BLESKY PENTAX

AF 201 FG

‘ ‘ AF 360 FGZII

‘ ‘ AF 540 FGZII

PENTAX

Souprava na cisténi senzoru

‘ ‘ Bateriova rukojet (grip) D-BG6

‘ ‘ Film Duplikator ‘ ‘

Dalkové ovladani O-RC1

O Nize uvedené objektivy znacky SIGMA nelze s K-1 Mark Il kombinovat

nova série

30mm F1.4 DC HSM| Art

35mm F1.4 DG HSM| Art

APO 50-500mm F4.5-6.3 DG 0S HSM

starsi série

50mm F1.4 EX DG HSM / 85mm F1.4 EX DG HSM

24-70mm F2.8 IF EXDG HSM / APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM

APO 70-200mm F2.8 Il EX DG MACRO HSM / APO 50-150mm F2.8 Il EX DC HSM
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG 0S HSM / APO 150-500mm F5-6.3 DG 0S HSM
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